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PROGYS 180A - это ультра-мощный инверторные аппарат MMA для 
профессионального техобслуживания промышленного оборудования как в цехах, 
так и на открытых стройках.

В наборе поставляются :  
• чемодан
• кабель массы (1,60 m - 16 mm²)

• электрододержатель (2 m - 16 mm²)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобная ручка.

Отличная динамика дуги.

Варит все виды электродов: рутиловые, с 
основной обмазкой, нержавейку, чугун на 
постоянном токе диаметром до 4 мм.

Может работать от электрогенератора.

Ультра-компактный и легкий (5,1 кг).

HOT START :  увеличение мощности при розжиге 
дуги.

ANTI STICKING : снижает риск прилипания 
электрода при контакте с деталью.

ARC FORCE : равномерное увеличение силы тока 
при сложной сварке.

MMA
 Отличная плавка, безупречное качество шва.

 Простой поджиг благодаря мощному hot start.

 Очень высокий ПВ%, позволяющий варить интенсивно 

и без остановок электроды Ø 3.2 мм.

 Эргономика и легкий вес для удобства использования.

Проверен на заводе против 
перенапряжения до 400 В. Подходит для 
работы от электрогенераторов благодаря 
Protec 400.
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